	[bookmark: _GoBack]Технические рекомендации по характеристикам и составу абонентского терминала (АТ) и элементов бортового оборудования системы мониторинга транспорта категории N для подключения к РНИЦ Нижегородской области. 
(с учетом соответствия требованиям приказов МИНТРАНСА №20, № 285)

	

	Требования, установленные  к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие

	Показатель 
(наименование комплектующего, технического, и т.п.)
	Описание, значение

	
	

	Память энергонезависимая,  Мб
	не менее 16

	
	

	
	

	Количество путевых точек маршрута автомобиля с привязкой к событиям и времени, шт.
	не менее 150000

	Напряжение питания в  диапазоне, В
	+ 9 - +35 

	Должна быть предусмотрена встроенная защита цепей питания (от обратной полярности, повышенного\пониженного напряжения, импульсных помех )
	наличие

	Должна быть предусмотрена встроенная гальваническая развязка цепей питания
	наличие

	Защиты по току (предохранитель)
	наличие

	Автоматическое корректное управление включением и выключением внешнего питания 
	наличие

	Напряжение резервного аккумулятора,В
	не менее 3,7

	Емкость резервного аккумулятора, мА
	не менее 2000

	Диагностика заряда дополнительной аккумуляторной батареи
	наличие

	Потребление электроэнергии при питании +13.8 В (режим GPS), мА: 
основной режим
	не более 70



	Потребление электроэнергии при питании +13.8 В (режим GPS), мА: 
режим GPRS 
	не более 200

	Потребление электроэнергии при питании +13.8 В (режим GPS), мА: 
режим передачи SMS/CSD (кратковременно)
	не более 300

	Потребление электроэнергии при питании +13.8 В  (режим ГЛОНАСС), мА: 
основной режим
	

не более 150

	Потребление электроэнергии при питании +13.8 В  (режим ГЛОНАСС), мА: 
режим GPRS
режим заряда внутренней батареи
	

не более 270

	Светодиодные индикаторы  (отражающие работу процессора,  GSM модема, Глонасс/GPS приёмника, состояние приёма- передачи данных)
	наличие

	Время работы от резервного аккумулятора, час.
	не менее 5

	Диапазон измерения аналогового напряжения, В
	0 ... +35

	Погрешность измерения аналогового напряжения, В
	не более 0,034

	Возможность использования интерфейсов RS232, RS485, CAN и USB для обмена данными с внешними устройствами
	наличие

	Интерфейсы:
· количество программируемых входов (дискретных, импульсных, аналоговых) 
· дискретный выход 
-     голосовая связь
	
не менее 3

не менее 10
наличие

	Возможность увеличения количества входов-выходов при помощи подключения дополнительного оборудования
	наличие

	Возможность обмена данными с беспроводными датчиками - радио интерфейс
	наличие

	Значение напряжений на дискретных входах, соответствующее логическим уровням, В:
логический уровень «0»
	0 - +0,4

	Значение напряжений на дискретных входах, соответствующее логическим уровням, В: логический уровень «1»
	
+5 - +35

	Входное сопротивление датчиков, кОм
	не менее 20

	Максимальный ток коммутируемой нагрузки,  mA
	не более 300

	Габаритные размеры устройства (ДхШхВ), мм
	не более 155 x 100 x 40

	Масса устройства, г
	не более 300

	Диапазон рабочих температур, °C
	-55 - +65

	ГЛОНАСС/GPS-антенна
	наличие

	Внутренняя или внешняя GSM-антенна 
	наличие

	ГЛОНАСС/GPS-модуль
	наличие

	Навигационный модуль обеспечивает возможность доступа к навигационным данным в соответствии с протоколом IEC 61162 (NMEA-0183).
	обеспечивать

	Формирование данных о местоположении (долгота, широта, высота), скорости движения и путевого угла, времени, дате в формате UTC.
	наличие

	Частота ГЛОНАСС в диапазоне , МГц
	1592-1610

	Точность позиционирования Глонасс/GPSв обычном режиме в диапазоне, м
	3-5

	
	

	Точность определения текущего местоположения, по координатной оси при доверительной вероятности 0,95, не более метров
	10

	Модуль голосовой связи
	Стандарта GSM

	Частота, МГц	
	900/1800/1900

	Режимы обмена данными
	GSM/SMS/CSD

	Возможность удаленнойперепрошивки и конфигурирование тонких настроек ББ
	наличие

	Возможность передачи мониторинговой информации с настраиваемой периодичностью от 15 с до 24 ч.
	наличие

	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
Тип кнопки
	цилиндрический толкатель, 2 контакта

	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 
Сопротивление,Ом
	8

	Выходная мощность в диапазоне, Вт.
	6-12

	Габаритные размеры устройства (ДхШхВ), мм
	не более 140X110X60

	МИКРОФОН
Частота в диапазоне ,Гц
	100-10 000










	Показатель 
(наименование функционального параметра)
	Описание, значение

	
	

	Состав бортового оборудования
	- навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и других ГНСС;
- встроенную в корпус абонентского терминала антенну или внешнюю антенну ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и других ГНСС;
- внешнюю или встроенную в корпус абонентского терминала антенну GSM;
- комплект голосовой связи;
- тревожную кнопку, встроенную в корпус абонентского терминала или размещённую отдельно;
- соединительные жгуты, если необходимо присоединение к бортовой сети, внешним антеннам и другим исполнительным устройствам и датчикам;
- комплект монтажных деталей.


	Бортовое оборудование должно обеспечивать передачу следующей мониторинговой информации:
	-мониторинговой информации:
-идентификационный номер абонентского терминала;
-географическая широта местоположения транспортного средства;
-географическая долгота местоположения транспортного средства;
-скорость движения транспортного средства;
-путевой угол транспортного средства;
-время и дата фиксации местоположения транспортного средства;
-признак нажатия тревожной кнопки;
- признак начала движения
- признак окончания движения
- признак вскрытия корпуса устройства
- диагностическая информация:
 о неисправности антенны GPS/ГЛОНАСС.
       о состоянии внешнего питания
       об уровне заряда резервного аккумулятора
       о наличии сигнала GPS/ГЛОНАСС
       об уровне сигнала  GSM сети 
- при подключении дополнительных устройств для выполнения функции диспетчерского управления и контроля, абонентский терминал обеспечивает включение в состав мониторинговой информации данных от этих устройств.

	Протокол передачи данных.

	Абонентский терминал должен обеспечивать передачу данных по сетям подвижной радиотелефонной связи в Региональный навигационно-информационный центр Нижегородской области (РНИЦ НО) по протоколу, указанномув Приложениях № 6 и № 7 к приказу Минтранса № 285 или другим протоколам, поддерживаемым РНИЦ НО

	Должна быть предусмотрена возможность подключения к AT датчиков и устройств
	· датчик расхода топлива или датчик уровня топлива;
· датчики учета времени работы ТС и навесного оборудования;
· подключение к одометру;
· датчик температурного режима;
· датчик зажигания;
· датчик включения навесного оборудования;
· тревожной кнопки;
· датчики идентификации прицепного оборудования и водителей;

	Должен обеспечивать по запросу диспетчера голосовую связь с водителем по сети GSM:
	Абонентский терминал обеспечивает по запросу диспетчера установление и поддержание двусторонней голосовой связи диспетчера с водителем по системам подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM.

	должно обеспечивать реализацию следующих основных функций
	· определение навигационных параметров объекта мониторинга (местоположение, скорость движения, курс);
· работа по протоколу обмена данных TCP\IP или UDP;
· подсчет пройденного пути (пробег);
· автоматическую передачу данных по каналам GSM/GPRS, DATACSD;
· запись данных во внутреннюю память при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи или по запросу оператора; 
· автоматическая передача на диспетчерские пункты внеочередных сообщений об изменении состояния объектов при срабатывании контрольных устройств или датчиков (нажатие водителем тревожной кнопки, изменение режима работы дополнительного оборудования, длительный простой объекта, вход объекта в определенную географическую зону или выход из нее);
· возможность указания дополнительных IP адресов сервера (до 3х) для резервирования канала передачи данных;
· при установке АТ на технику, используемую в условиях полного отсутствия GSM сети, бортовое оборудование должно накапливать поступающие данные в энергонезависимую память, и выгружать их через радиоканал на мобильный сервер (при условии нахождения АТ в зоне действия радиоканала);
· Дополнительные опции: определение состояния узлов и агрегатов по информации от дополнительно подключаемых датчиков.


	
	







	Требования, установленные  к качеству и соответствию стандартам.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание, значение

	1
	Требование по совместимости
	АТ должен быть совместим с системой РНИЦ НО, которая определяется совместимостью протоколов обмена бортовых данных с наземной серверной частью либо совместимостью протоколов межсерверного обмена.

	2
	Требования к качеству и безопасности товара, оборудования
	Соответствие ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ 28279-89, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ 16019-2001.
Все оборудование должно выпускаться серийно, что подтверждается при поставке сертификатом на серийное производство. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, отвечать требованиям пожарной безопасности. При поставке необходимо предъявить сертификаты качества (соответствия) и пожарной безопасности.

	
	Требования к взрывобезопасности 
	-Абонентские терминалы, устанавливаемые на транспортные средства, эксплуатирующиеся в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, соответствуют требованиям на взрывозащиту - Ex е IIВ Т4.
-При выходе абонентского терминала из строя абонентский терминал не выделяет тепловую энергию, достаточную для возгорания штатно установленного в транспортном средстве оборудования, а также субстанции, негативно влияющие на здоровье людей.

	
	Требования к защищенности корпуса и деталей АТ:
	конструкция составных частей  должна обеспечивать защиту от попадания внутрь твердых тел (пыли) и (или) от попадания внутрь воды, степень защиты оболочки частей  не хуже степени IP 65 в соответствии с ГОСТ 14254-96

	
	Требования к устойчивости климатическим воздействиям:
	- Должен соответствовать требованиям Приложения N 11 к Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.02.2008 N 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 г., регистрационный N 11279).
- Удовлетворять требованиям назначения по ГОСТ 16019-2001 (Группа B3, B4, B5);

	
	Требования к устойчивости механическим воздействиям:
	Должен соответствовать требованиям Приложения N 12 к Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.02.2008 N 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 г., регистрационный N 11279).

	
	Требования к электромагнитной совместимости:
	Должен обеспечиватьт электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 38, ст. 4475; 2011, № 42, ст. 5922), а также в соответствии с требованиями пунктов 6.5 - 6.9 Правил ЕЭК ООН № 10-03.

	3
	Срок гарантии
	не менее 12 месяцев

	4
	Установка и монтаж
	Установка и монтаж навигационного бортового оборудования на транспортные средства Получателя. Конструкция бортового навигационного блока должна предусматривать возможность скрытой установки в автомобиле. 
Электропитание блока должно осуществляться от бортовой сети автомобиля. 
Тревожная кнопка размещается в кабине водителя транспортного средства в зоне досягаемости рукой с рабочего места водителя без изменения положения тела.

	5
	Дополнительные требования
	Поставляемые технические  средства должны быть укомплектованы инструкциями по  установке и эксплуатации на русском языке.  
Допускается поставка технических средств с более высокими техническими характеристиками по сравнению с заявленными.



